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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям промышленной 

безопасности опасных промышленных объектов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической, пожарной 

безопасности, а также требованиям государственных стандартов, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией 

мероприятий. 

Главный инженер проекта  Ким Г.Г. 
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1. Основание для разработки проекта

1.1 Введение

Проектная документация «АО «Мурманэнергосбыт. Котельная ЗАТО г. Заозерск, 

ул. Колышкина. Техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной в связи с 

переводом на мазут М100» разработана на основании договора подряда № 73-19-290 от 

04.03.2019 г., заключенного между АО «МЭС» и ЗАО "БЭМ-Электроникс".  

1.2 Состав проектируемого объекта 

Проектом предусматривается техническое перевооружение мазутного хозяйства для 

перевода котельной на работу с мазута флотского Ф5 на мазут топочный М100 с целью 

снижения затрат на поставку топливно-энергетических ресурсов. 

Техническое перевооружение решает следующие задачи: 

1) разработка энергоэффективной принципиальной схемы мазутного хозяйства

котельной для обеспечения подготовки топлива к сжиганию в котлах и требуемых 

параметров перед форсунками раздельно для групп паровых и водогрейных котлов, 

рециркуляции мазута от котлов в существующие резервуары хранения мазута; 

2) замена технологического оборудования в пределах границ проектирования;

3) замена существующей подземной приемной емкости на новую, оборудованную

паровыми регистрами для подогрева мазута при сливе из автоцистерны; 

4) поддержание режима хранения мазута в существующих резервуарах системой

циркуляционного подогрева; 

5) размещение приямка для сбора замазученной воды и протечек мазут, откачка

дренажным насосом в подземную емкость для сбора замазученных стоков;  

6) сбор конденсата и возврат его в котельную для дальнейшего использования в

тепловой схеме; 

7) демонтаж оборудования в мазутонасосной;

8) размещение тепломеханического, силового оборудования и КИПиА.

1.3 Наименование заказчика объекта 

Акционерное   общество   «Мурманэнергосбыт»     (АО «МЭС»). 

Почтовый адрес:  184310, Мурманская область, г. Заозёрск, ул. Колышкина. 

1.4 Характеристика местоположения объекта проектирования 

Место нахождения проектируемого объекта: 184310, Мурманская обл., 

ЗАТО г. Заозерск, ул. Колышкина. 

 



2. НТД

Проектная документация выполнена с учетом требований:

 СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция

СНиП II-23-81*; 

 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция

СНиП 2.01.07-85; 

 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция

СНиП 2.02.01-83*; 

 СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции". Актуализированная

редакция СНиП 2.03.01-84*. 

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Сведения о метеорологических и климатических условиях объекта технического 

перевооружения 

Проектная документация марки КР разработана на основании задания на 

проектирование.  

Метеорологические характеристики территории объекта приведены в таблице № 1.  

Таблица № 1 - Метеорологические характеристики территории объекта 

Наименование характеристик Величина 

Среднегодовая роза ветров, % 

С 14.0

СВ 8.0

В 4.0

ЮВ 10.0

Ю 23.0

ЮЗ 22.0

З 11.0

СЗ 8.0

Среднегодовая скорость ветра, м/с 6.0

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость 

превышения которой составляет 5 %, м/с 

9.0 

Климат 
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Климат арктически-умеренный, морской. В основном климат формируется под 

влиянием теплого и влажного воздуха Атлантики с запада, и арктического воздуха с севера. 

Типичная черта здешнего климата – крайне неустойчивая погода.  

Влияние окружающих морей сильно сказывается как зимой, так и летом. Зимой моря 

действуют отепляюще (особенно незамерзающее Баренцево море), летом – охлаждающе. 

При сильных ветрах и большой влажности даже сравнительно небольшие морозы 

переносятся тяжело. 

Зима – самый продолжительный сезон, длится более шести месяцев. Снег может 

лежать даже до начала июня, хотя признаки весны появляются задолго до этого. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология» средняя годовая температура воздуха +0,2 °С; средняя 

температура июля +12,6 °С; средняя температура января – 10,5 °С. 

Абсолютный минимум -39 °С, абсолютный максимум +33 °С. Среднегодовое 

количество осадков за холодный период 166 мм, за теплый период – 322 мм. 

Господствующее направление ветров южное и юго-западное. 

Минерально-сырьевые ресурсы 

В настоящее время отведена земля для добычи строительного песка (песчаный карьер). 

В пределах округа разведанные месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

3.2 Сведения о площадке строительства 

Характеристика района, в котором располагается объект технического  

перевооружения, представлена в таблице № 2. 

Таблица № 2 – Характеристика района 

№№ 
п/п 

Характеристика  Показатели 

1 Климатический район СП 131.13330.2012 IIA 

2 Район снеговой нагрузки согласно СП 20.13330.2016 карта 1 VI 

3 Район ветровой нагрузки согласно СП 20.13330.2016 карта 2 в IV

4 Сейсмичность района согласно СП 14.13330.2014 прил. А ОСР-2015-А Менее 6 баллов 

3.3 Описание и обоснование конструктивных решений здания мазутонасосной 

Отдельно стоящее здание мазутонасосной, расположенное на опасном 

производственном объекте – котельной, принадлежащей МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск, 

предназначено для приемки, перекачивания топочного мазута М100 в основные резервуары 

хранения РВС-3000 (2 шт.), подготовки к сжиганию, бесперебойной подачи подогретого и 

отфильтрованного топлива с требуемыми параметрами, необходимыми для нормальной 

работы форсунок. 
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Общие сведения о здании мазутонасосной 

Год ввода в эксплуатацию – 1961 (I очередь). 

Общая площадь – ≈ 445,5 м2. 

Строительный объем - ≈ 3403 м3. 

Здание II степени огнестойкости.  

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

Уровень ответственности - II. 

Категория здания по взрывопожарной опасности и пожарной опасности – В-Iа. 

Краткое описание элементов существующего здания 

- фундаменты – ленточные из стеновых фундаментных бетонных блоков;

железобетонный стаканного типа; 

- наружные стены – из силикатного и керамического кирпича на цементно-песчаном

растворе; 

- перегородки – кирпичные;

- покрытие: монолитные железобетонные ребристые плиты;

- полы – бетонные, выполненные по грунту;

- окна – деревянные двойные створные остекленные;

- двери – металлические распашные;

- кровля – рулонная из наплавляемых материалов.

За условную отметку 0.000 м принят уровень чистого пола мазутонасосной.

Перечень запроектированных работ

Проектом технического перевооружения мазутного хозяйства котельной ЗАТО г.

Заозерск в существующем здании мазутонасосной предусматривается выполнение 

следующих работ: 

1) выполнение фундамента (Фом1) для подземной дренажной емкости для

замазученных стоков и ограждения (Ог1); 

2) заделка образованных проемов в стене здания после демонтажа резервуаров РГС-100

– 4 шт.;

3) выполнение опор для фильтров мазутных (Оп1), рам насосного оборудования (Ро1,

Ро2); 

4) выполнение монтажного проема (Мп1) в осях А/3-4 для демонтажных-монтажных

работ; 

5) разборка существующих и выполнение новых фундаментов (Фом2…Фом7, Фом10,
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Фом10а) под технологическое оборудование (насосные агрегаты, подогреватели мазута); 

6) выполнение дренажного приямка (Пр1);

7) устройство внутренних стеновых ограждений помещения для приточных камер в

осях А*-Г/8-9 здания мазутонасосной; 

8) выполнение фундаментов (Фом8, Фом9) под вентиляторы вытяжные (4 шт.) внутри

здания и аварийной вентиляции (1 шт.) снаружи здания; 

9) выполнение дверных проемов– 2 шт. и дверного проема для противопожарной двери

в помещении приточных установок; 

10) заполнение существующего проема (Мп2) кирпичом;

11) выполнение проемов (Мп3) для клапанов приточных установок -2 шт.;

12) выполнение обрамления проемов (Об1, Об2) для клапанов аварийной приточной

вентиляции – 2 шт.; 

13) выполнение гильз (Г1…Г6) для прохода воздуховодов вентиляционных сквозь

внутренние стены помещений; 

14) заделка монтажного проема (Мп1) в осях А/3-4 по окончании монтажных работ

кирпичом с установкой оконных блоков. 

3.4 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений 

объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных 

элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и 

эксплуатации объекта капитального строительства: не требуется 

3.5 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и 

сооружений объекта технического перевооружения 

Класс ответственности здания мазутонасосной  - II. 

Степень огнестойкости здания мазутонасосной - II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания мазутонасосной - СО. 

Класс функциональной пожарной опасности здания мазутонасосной - Ф5.1, принят 

согласно «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, ст. 

32. 

По санитарной характеристике производственные процессы относятся к группе 1б. 

Здание мазутонасосной является объектом производственного назначения. 
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3.6 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

3.6.1 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций: не требуется; 

3.6.2 Снижение  шума и вибраций 

Фундаменты под оборудование рассчитаны с учетом коэффициентов динамичности; 

3.6.3 Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений: не требуется; 

3.6.4 Снижение  загазованности помещений: не требуется; 

3.6.5 Удаление избытков тепла: не требуется; 

3.6.6 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений 

Применено экранирование кабелей, прокладка проводов в металлических коробах, 

подробно в подразделе АЭ 366-2019-ИОС1 (том 3); 

3.6.7 Соблюдение санитарно-гигиенических условий 

Санитарно-гигиенические условия обеспечиваются созданием микроклимата в рабочей 

зоне мазутонасосной, подробно в подразделе АЭ 366-2019-ИОС4 (том 4); 

3.6.8 Пожарная безопасность 

Сэндвич-панели стеновые (внутренние стены помещения приточных установок) имеют 

предел огнестойкости Е160. 

Дверь из помещения приточных установок типа ДПМ-01/60 (E I60) (левая) 900х2100 

мм предусмотрена противопожарная с пределом огнестойкости E I60, звукоизоляция до 32 

дБА.  
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