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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям промышленной 

безопасности опасных промышленных объектов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической, пожарной 

безопасности, а также требованиям государственных стандартов, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией 

мероприятий. 

Главный инженер проекта  Ким Г.Г. 
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1. Основание для разработки проекта

1.1 Введение

Проектная документация «АО «МЭС». Котельная ЗАТО г. Заозерск, ул. Колышкина. 

Техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной в связи с переводом на мазут 

М100» разработана на основании договора подряда № 73-19-290 от 04.03.2019 г., 

заключенного между АО «МЭС» и ЗАО "БЭМ-Электроникс". 

1.2 Состав проектируемого объекта 

Проектом предусматривается техническое перевооружение мазутного хозяйства для 

перевода котельной на работу с мазута флотского Ф5 на мазут топочный М100 с целью 

снижения затрат на поставку топливно-энергетических ресурсов. 

Техническое перевооружение решает следующие задачи: 

1) разработка энергоэффективной принципиальной схемы мазутного хозяйства

котельной для обеспечения подготовки топлива к сжиганию в котлах и требуемых 

параметров перед форсунками раздельно для групп паровых и водогрейных котлов, 

рециркуляции мазута от котлов в существующие резервуары хранения мазута; 

2) замена технологического оборудования в пределах границ проектирования;

3) замена существующей подземной приемной емкости на новую, оборудованную

паровыми регистрами для подогрева мазута при сливе из автоцистерны; 

4) поддержание режима хранения мазута в существующих резервуарах системой

циркуляционного подогрева; 

5) размещение приямка для сбора замазученной воды и протечек мазут, откачка

дренажным насосом в подземную емкость для сбора замазученных стоков;  

6) сбор конденсата и возврат его в котельную для дальнейшего использования в

тепловой схеме; 

7) демонтаж оборудования в мазутонасосной;

8) размещение тепломеханического, силового оборудования и КИПиА.

1.3 Наименование заказчика объекта 

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).  

Почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 39, корп.1. 

1.4 Характеристика местоположения объекта проектирования 

Место нахождения проектируемого объекта: 184310, Мурманская обл.,  

ЗАТО г. Заозерск, ул. Колышкина.  
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2 НТД 

Проектная документация выполнена с учетом требований: 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила

промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утв. приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 

ноября 2016 года № 461; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2012 г. № 96; 

 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением". 

 СП 89.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные

установки. Нормы проектирования». 

3  Технологические решения 

3.1  Краткая характеристика существующего мазутного хозяйства котельной 

Мазутное хозяйство котельной представляет собой опасный производственный объект 

III класса опасности и зарегистрирован в реестре ОПО РТН как склад ГСМ, Свидетельство о 

регистрации № А26-00504 от 30.01.2019 г. выдано Северо-Западным управлением 

Ростехнадзора (Приложение 1). 

В состав мазутного хозяйства входят: 

- резервуары хранения мазута РВС-3000 объемом 3000 м3 – 2 шт. (склад ГСМ);

- приемная емкость подземная объемом 25 м3 – 1 шт.;

- наружные мазутопроводы, транспортирующие опасное вещество мазут и

паропроводы, работающие под избыточным давлением, от МНС до резервуаров хранения и 

от МНС до котельной; 

- здание мазутонасосной, в котором размещено теплообменное, насосное и

фильтрующее оборудование, силовое оборудование, КИПиА, трубопроводы мазута, пара и 

технической воды. 

В связи с переводом котельной на работу с флотского мазута Ф-5 на топочный мазут 

М-100 разработан настоящий проект с учетом характеристик топлива и требуемых 

параметров топлива у горелок котлов, в котором предусмотрены технологические решения 

основных процессов и выбор оборудования. 
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3.2 Характеристика топлива 

В результате реализации проекта технического перевооружения мазутного хозяйства 

котельной ЗАТО г. Заозерска основным топливом предусматривается топочный мазут М100 

теплотворной способностью не менее 39900 кДж/кг (9523 ккал/кг) согласно паспорта 

качества топлива № 1013 от 17.02.2019 г., предоставленного Филиалом ПАО Акционерная 

нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть УНГЗ» г. Уфа (Приложение 2). 

Различия в характеристиках существующего и заменяемого топлива представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Сравнительная таблица технических требований и норм качества мазута 

марки Ф5 и М100 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение и допуск 
показателя 

Метод испытания 
и номер НД 

Ф5 М100 
Вязкость условная, 
при 50C, не более 
при 80C, не более 
при 100C, не более 

ВУ 5 
- 16 

6,8 

ГОСТ 6258 

Кинематическая вязкость,  
не более 

при 50C, не более 
при 80C, не более 

мм2/с 
36,2 

- 
- 

118 

ГОСТ 6258 

Зольность мазута, 
не более 

% 0,05 0,14 ГОСТ 10577 

Массовая доля механических 
примесей, не более % 0,10 1,0 

ГОСТ 6370 

Массовая доля серы в мазутах, 
не более: 

малосернистых 
сернистых 

высокосернистых 

% - 
2,0 
- 

0,5 
2,0 
3,5 

ГОСТ 1437 

Температура вспышки 
в закрытом тигле, не более 
в открытом тигле, не более 

C 80,0 
- 

- 
110,0 

ГОСТ 4333 

Температура застывания, не 
выше 

C -5 +25 ГОСТ 20287 

Плотность при 20C, 
не более 

кг/м3 955 1015 ГОСТ 3900 

Теплота сгорания низшая 
располагаемая, не менее  

ккал/кг 
(кДж/кг) 

9870,0 
(41320) 

9530 
(39900) 

ГОСТ 10585 

3.3 Технологические решения по приему мазута и перекачиванию в резервуары 

хранения 

Доставка мазута предусматривается автотранспортом. Слив мазута в подземную 

приемную емкость К1 объемом 25 м3 осуществляется насосом автоцистерны по рукаву.  
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Разогрев топлива, доставляемого автомобильным транспортом, не предусматривается. 

Приемная подземная емкость V=25 м3, оборудованная стационарным паровым 

подогревателем и необходимым резервуарным оборудованием, установлена на место 

существующей. Предусмотрены меры контроля от «сухого хода» насоса и перелива топлива 

по верхнему уровню емкости. Выполнен оголовок. Площадка имеет твердое покрытие и 

ограждение. Для сбора пролитого мазута установлена бадья и емкость с песком. Собранный 

мазут с песком вывозится на полигон для обезвреживания.  

Фильтр мазутный грубой очистки К12 предотвращает попадание во всасывающий 

трубопровод механических примесей. Перекачивающий насос К4 доставляет мазут в 

резервуары хранения. На трубопроводе наполнения Н0.1 Ду150 для учета поступающего 

мазута установлен расходомер ЭМИС (подробно в разделе ИОС8 Автоматизация том 7). 

Перечень оборудования доставки мазута в резервуары хранения представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Перечень оборудования доставки мазута в резервуары хранения 

№№ 
п/п 

Поз. Обозначение Наименование Кол., 
шт. 

Примечание 

1. К1 ЕПП-25 Приемная емкость 
подземная 

1

2. К12 ФМ 25-30-5 Фильтр мазутный 
грубой очистки 

2 1-раб., 1-рез.

3. К4 5НК-9х1  Насос центробежный  2 1-раб., 1-рез.
4. К10 ПМ 40-15 Подогреватель мазута 3 2-раб., 1-рез.

3.4 Технологические решения по способу подогрева мазута в резервуарах хранения 

Для и поддержания температуры мазута около 80 оС в месте отбора мазута при хранении 

в существующих резервуарах мазут забирается циркуляционным насосом К5 из нижней 

части резервуара и прокачивается через фильтр грубой очистки К12 и подогреватель К10. 

Затем подогретое до 100-105 оС топливо по напорному трубопроводу направляется в 

нижнюю часть резервуара через насадки, расположенные над днищем. Такая схема 

подогрева обеспечивает интенсивное перемешивание мазута и препятствует осаждению 

карбоидов. Существующие паровые стационарные подогреватели, установленные в 

резервуарах, в настоящем проекте не пересматриваются и сохранены в качестве резервных.  

Перечень оборудования контура циркуляционного подогрева представлены в таблице 

3, технические характеристики подогревателей мазута - в таблице 4. 

Для обеспечения возможности ремонта, очистки и замены фильтров при одновременной 

бесперебойной работе всей линии подачи и циркуляции мазута в схему мазутопроводов 

каждая пара фильтров  (1 – рабочий, 1 – резервный) включена параллельно, при этом до и 

после каждого фильтра установлена запорная арматура и выполнена перемычка на  
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мазутопроводе. Для продувки паром сеток фильтров при загрязнении предусмотрены штуцер 

продувочный и штуцер опорожнения, к которым присоединяется гибкий рукав, 

рассчитанный на применение рабочей среды - пара.   

Таблица 3 - Перечень оборудования контура циркуляционного подогрева 

№№ 
п/п 

Поз. Обозначение Наименование Кол., 
шт. 

Примечание 

1. К12 ФМ 25-30-5 Фильтр мазутный 
грубой очистки 

2 1-раб., 1-рез.

2. К10 ПМ 40-15 Подогреватель мазута 3 2-раб., 1-рез.

3. К5 5НК-9х1 Насос центробежный 
циркуляционный 

2 1-раб., 1-рез.

Таблица 4 - Технические характеристики подогревателей мазута ПМ производства 

«Сарэнергомаш», примененных в проекте 

№№ 
п/п 

Наименование параметров Обозначение Величина 

ПМ 40-15 ПМ25-6 
1. Поверхность теплообмена, м2 F 30 11,1
2. Рабочее давление (изб.) в трубной 

системе, кгс/см2 
Рр 40 25

3. Рабочее давление (изб.) в корпусе, 
кгс/см2 

Рр 13 13

4. Мах. температура в трубной системе, 
вход/выход, оС 

t1 70/95 60…80/125…155

5. Мах. температура в корпусе, оС t2 250 250
6. Пробное изб. гидравлическое давление, 

кгс/см2 
7. В 

трубной 
системе 

При изготовлении Рпр. 50 32
При монтаже и в период 
освидетельствования 

8. В 
корпусе 

При изготовлении Рпр. 19 17
При монтаже и в период 
освидетельствования 

9. Номинальная производительность по 
мазуту, т/ч 

W1 15 6

10. Номинальный расход пара, т/ч W2 0,4 0,35
11. Гидравлическое сопротивление 

трубной системы при ном. 
производительности, МПа,  
(м. вод. ст) 

Н1 0,0066
(6,6) 

0,142 
(14,2) 

12. Масса заполненного подогревателя, кг М1 2730 899
13. Масса (сухая) подогревателя, кг М 1921 666
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3.5 Технологические решения по достижению требуемых параметров мазута для 

сжигания в котлах 

В связи с переводом котлов на мазут с большей вязкостью изменяются требования к 

температуре, при которой возможна транспортировка, перекачивание по трубопроводам, 

доставка топлива из мазутонасосной в котельную. Температура мазута, подаваемого из 

мазутонасосной, предусматривается в пределах 90-100 0С на обе группы котлов. Нагрев 

топлива предусмотрен в подогревателях мазута К11 ПМ 25-6 производства «Сарэнергомаш». 

Для паровых котлов при применении паромеханических форсунок требуемое давление 

мазута у горелок составляет 2,0 МПа, вязкость не более 3 градусов ВУ, что для мазута марки 

100 соответствует нагреву примерно 125 °C, требуется догрев топлива, который будет 

осуществляться в котельной непосредственно у горелок паровым догревателем-кавитатором 

К14. Для водогрейных котлов при применении ротационных форсунок параметры мазута 

составляют: не более 6 градусов ВУ, температура 90-100 0С, давление 0,4 – 0,6 МПа. 

Недостаточный подогрев мазута перед сжиганием, не обеспечивающий снижения вязкости до 

нормальной величины, ухудшает распыление топлива форсунками и влечет рост потерь тепла 

от механической и химической неполноты сгорания. В таблице 5 приведен перечень 

оборудования подготовки топлива к сжиганию. 

Таблица 5 - Перечень оборудования подготовки топлива к сжиганию  

№№ 
п/п 

Поз. Наименование Обозначение Кол., 
шт. 

Примечание 

Для группы паровых котлов ДКВр 
1. К12 Фильтр мазутный грубой 

очистки 
ФМ 25-30-5 2 1-раб., 1-рез.

2. К11 Подогреватель мазута ПМ 25-6 2 1-раб., 1-рез.
3. К6 Насос трехвинтовой А1 3В 4/25-6,8/25Б  2 1-раб., 1-рез.
4. К13 Фильтр мазутный тонкой 

очистки 
ФМ 25-30-40 2 1-раб., 1-рез.

5. К14 Догреватель-кавитатор мазута ДКМ-1000-25 4 У горелок котлов 
Для группы водогрейных котлов КВГМ 

1. К12 Фильтр мазутный грубой 
очистки 

ФМ 25-30-5 2 1-раб., 1-рез.

2. К11 Подогреватель мазута  ПМ 25-6 3 2-раб., 1-рез.
3. К7 Насос центробежный  4НК-5х1 2 1-раб., 1-рез.
4. К13 Фильтр мазутный тонкой 

очистки 
ФМ 25-30-40 2 1-раб., 1-рез.

Подача мазута на каждую группу котлов предусмотрена по двум трубопроводам, 

выполненным из стальных бесшовных труб сваркой. Фланцевые соединения 

предусматриваются лишь в местах установки арматуры, приборов КИПиА, расходомеров и 

заглушек. 
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Для поддержания необходимой температуры мазута в режиме горячего резерва, 

осуществляется поток мазута по главным напорным мазутопроводам, мазутному кольцу 

вокруг каждого котла и трубопроводу магистрали рециркуляции. При этом трубопроводы 

подачи мазута непосредственно к горелкам являются отключенными. Возврат 

рециркуляционного мазута от котлов предусмотрен от групп котлов по двум отдельным 

трубопроводам Ду50 мм в резервуары хранения. Рециркуляция мазута предназначена для 

предупреждения застывания мазута в трубопроводах при уменьшении или прекращении его 

потребления. 

Для поддержания требуемого давления в мазутопроводах в котельной на начальном 

участке линии рециркуляции из котельной имеются сущ. регулирующие клапаны «до себя».  

Для учета расхода топлива, поступающего на котлы, на трубопроводах Н1.1 Ду80 мм, 

Н1.2 Ду80 мм, Н2.1 Ду50 мм и Н2.2 Ду50 мм предусмотрена установка расходомеров ЭМИС 

(подробно в разделе ИОС8 Автоматизация том 7). Названные трубопроводы оснащены 

запорной арматурой с электроприводами, которая управляется со щита управления, 

расположенного в операторной мазутонасосной.  

Схемой предусмотрено необходимое резервирование насосного, теплообменного и 

фильтрующего оборудования. На питательных мазутных насосах предусмотрено аварийное 

включение резерва (АВР).  

3.6 Технологические решения по пароснабжению и сбору конденсата  

В качестве основного теплоносителя для теплообменного оборудования используется 

пар насыщенный с параметрами Ризб.=1,1 МПа, t=188 оС, который подается из котельной по 

двум трубопроводам Ду100 мм. В помещении мазутонасосной размещены два 

распределительных коллектора пара Ду150 мм с эллиптическими заглушками, 

оборудованные конденсатоотводчиками, приборами КИПиА и предохранительно-сбросными 

паровыми клапанами, соединенными с атмосферой. Каждый штуцер паропровода на паровом 

коллекторе оборудован паровым вентилем. Врезка подводящего трубопровода 

распределительного парового коллектора располагается около неподвижной опоры. 

Распределительный коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного 

штуцера.  

На паропроводах на входе в подогреватели установлены регулирующие клапаны с 

ЭИМ для поддержания необходимого расхода пара. 
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Для сбора конденсата предусмотрен сборный коллектор конденсата, все потоки от  

теплообменного оборудования и паровых подогревателей емкостей поступают в бак 

конденсационный К15 объемом 10 м3, из которого насос конденсатный К9 периодически 

перекачивает конденсат в котельную. Для определения качества конденсата предусмотрены 

двухточечные холодильники отбора проб. 

Перечень оборудования для сбора конденсата представлен в таблице 6. 

Таблица 6 - Перечень оборудования для сбора конденсата 

№№ 
п/п 

Поз. Обозначение Наименование Кол., 
шт. 

Примечание

1. К15 Черт. БК 38.00.000 СБ Бак конденсатный V=10 м3 1 
2. К9 GRUNDFOS CR 10-3-A-FJ-

A-E H-QQ-E 
Насос конденсатный 2 1-раб., 1-

рез.

3.7 Технологические решения по сбору замазученных дренажных стоков 

Технологическая система мазутного хозяйства предусматривает возможность полного 

опорожнения (дренирования) оборудования (резервуаров, насосов, фильтров, подогревателей 

и др.) и трубопроводов, постановки (нахождения) мазутных насосов в режиме "горячего 

резерва" (на АВР) и перекачки дренированных продуктов в емкости их хранения.  

Проектом предусмотрена система сбора замазученных стоков в МНС, при которой 

производственные сточные воды, образованные в процессе использования технической воды  

для технических нужд, при дренировании и освобождении технологического оборудования, 

трубопроводов, при продувке фильтров мазутных и др., попадают в дренажный приямок, 

затем перекачиваются дренажным насосом для замазученных стоков К8 в подземную 

приемную емкость К3, размещенную вне пределов мазутонасосной, из которой по мере 

наполнения вывозятся для утилизации. Площадка, на которой предусмотрена установка 

подземной емкости, имеет твердое покрытие и ограждение. Для сбора пролитого мазута 

установлена бадья и емкость с песком. Собранный мазут с песком вывозится на полигон для 

обезвреживания.  

Перечень оборудования для сбора замазученных стоков представлен в таблице 7. 

Таблица 7 - Перечень оборудования для сбора замазученных стоков 

№№ 
п/п 

Поз. Обозначение Наименование Кол., 
шт. 

Примечание

1. К3 ЕПП-25 Емкость подземная  
для замазученных стоков  

V=25 м3 

1

2. К8 Н1В 6/5-5/5 Насос дренажный 1



4 Перечень мероприятий по обеспечению взрывопожаробезопасности 

В каждом помещении мазутонасосной, в котором размещены насосы перекачки 

топлива, предусматривается комплекс мероприятий по обеспечению 

взрывопожаробезопасности: 

- устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции;

- установка сигнализаторов нижнего концентрационного предела распространения

пламени; 

- установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

- система автоматического обнаружения и тушения пожара;

- система аварийной вентиляции, сблокированной с автоматическим сигнализатором

нижнего концентрационного предела распространения пламени. 

5 Наружные паромазутопроводы между мазутонасосной и котельной 

Паромазутопроводы, конденсатопровод и производственно-противопожарный 

водопровод от мазутонасосной до котельной прокладываются на открытом воздухе на 

эстакаде на отм. +6,000 м в коробе, выполненном из стальных гнутых замкнутых сварных 

квадратных профилей по ГОСТ 30245-2003 40х4, в общей теплоизоляции: утеплитель 

ISOVER Классик Плюс 1170х610х50-100 мм, покровный слой из листа оцинкованного 

прямого 1250х2500х0,55 мм.  

На мазутопроводах предусмотрена стальная арматура с нержавеющими уплотняющими 

поверхностями. На трубопроводах выполнены спускники и воздушники.  

Трубопроводы жидкого топлива размерами DxS 108х4,0 мм, 89х3,5 мм 

запроектированы из стальных бесшовных горячедеформированных труб ГОСТ 8732-75. 

Паропроводы размерами DxS 108х4,0 мм, конденсатопровод DxS 57х3,0 мм   

выполнены из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 из стали В 

Ст3пс5 ГОСТ 380-94. 

Водопровод размерами DxS 89х3,5 мм запроектирован из стальных электросварных 

прямошовных труб ГОСТ 10704-91 из стали В Ст3пс5 ГОСТ 380-94. 

Присоединение трубопроводов пара и мазута к существующим трубопроводам 

предусмотрено на сварке, в местах установки запорно-регулирующей арматуры – фланцевое.  

6 Техника безопасности и охрана труда при работе с мазутом 

Мазут представляет собой смесь углеводородов, нефтяных смол, асфальтенов, 

карбенов, карбоидов и органических соединений, содержащих металлы (V, Ni, Fe, Mg, Na, 

Ca). Физико-химические свойства мазута зависят от химического состава исходной нефти и 

степени отгона дистиллятных фракций. 
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В соответствии с ГОСТ 12.1.044 мазут представляет собой горючую жидкость с 

температурой самовоспламенения 350 ° С, температурными пределами распространения 

пламени 91-155 ° С. Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом 

составляет: нижний предел — 1,4%, верхний — 8%. 

Мазут является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм 

человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. 

Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны —  

300 мг/м3 в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Мазут раздражает слизистую оболочку и кожу 

человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Длительный контакт 

с мазутом увеличивает степень риска заболевания органов дыхания у человека. 

ПДК в воздухе рабочей зоны определяется хроматографическим или другим 

метрологически аттестованным методом. Для контроля концентрации паров углеводородов в 

воздухе рабочей зоны допускается использовать универсальный газовый анализатор УГ-2 

или другой прибор аналогичного назначения. 

Содержание мазута в воде недопустимо и определяется визуально наличием масляной  

пленки на поверхности воды. 

Мазут не обладает способностью образовывать токсичные соединения в воздушной 

среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов при температуре 

окружающей среды. 

В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем, 

электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны 

быть во взрывозащищенном исполнении. 

При загорании мазута применяют следующие средства пожаротушения: углекислый 

газ, химическую пену, распыленную воду, порошок ПСБ-3; в помещениях — объемное 

тушение. 

В мазутных хозяйствах емкости (резервуары) для хранения и транспортирования 

мазута должны быть защищены от статического электричества в соответствии с ГОСТ 

12.1.018. 

При работе с мазутом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе 

искру. В помещениях для хранения мазута не допускается хранить кислоты, баллоны с 

кислородом и другие окислители. 
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Помещения, в которых проводят работы с мазутом, должны быть снабжены обменной 

приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, отвечающей требованиям 

ГОСТ 12.4.021. В местах возможного выделения химических веществ в воздух рабочей зоны 

должны быть оборудованы местные вытяжные устройства. 

При разливе мазута необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива промыть 

мыльным раствором или моющим средством, затем промыть горячей водой и протереть 

сухой ветошью. 

При разливе на открытой площадке место разлива мазута засыпать песком с 

последующим его удалением и обезвреживанием. 

Оборудование, используемое в технологических процессах и операциях, связанных с 

производством, транспортированием и хранением мазута, должно быть герметичным. 

При производстве, хранении и применении мазута не допускается попадание мазута в 

системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы. 

При работе с мазутом применяют средства индивидуальной защиты (спецобувь, 

спецодежда) по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112, а также по  

типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке. 

В местах с концентрацией паров мазута, превышающей ПДК, применяют противогазы 

марок А, БКФ, шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные в соответствии с 

ГОСТ 12.4.034. 

При попадании мазута на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно 

промыть кожу водой с мылом или моющим средством; при попадании на слизистую 

оболочку глаз — обильно промыть теплой водой. Для защиты кожи рук применяют 

защитные рукавицы, мази и пасты — по ГОСТ 12.4.068. 

Все работающие с мазутом должны проходить периодические медицинские осмотры в 

порядке, установленном органами здравоохранения. 

Главный инженер проекта  Г. Г. Ким 
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Фи11иа11 nубпичноrо акционерного Dб:.Цества 
«Акционермая нефтяная комnан>1я «Башнефть• «Башнефть-УНПЗ» 
Юрi'�дическ11й адрес: 

SАШНЕФТЬ 

Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, .r.УФа, ул.Кар11а Маркса, д.ЗО, к.1 
Адрес производстза; 
Российскаq ФеДерац1-1я, 450029, Ре·спу_бл111ка Башкортосrан, г. Уфа, ул. Ульяноsых, 74 
e-mail: info�bn@bashneft.ru, тел. 8(347)242·55·17, факс 8(347)242,55-73 
Исnьiтатепьный центр - упраБЛен1-1е контроnя .кацесrва (ЦЗЛ) 
Рсссийская Федерация, 450029, Pecnyбri\,щa Баuжортосrан1 г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 
e-mail: lnfo_tщ@bashneft.ru, тел. 8(347)242-55,17, факс 8(347)242-55\73 

ПАСЛQРТ № 1013 
Мазут ТОПОЧН_ЬIИ 100, 3,50%, ЗОЛЬНЫЙ, 25 °С. по ГОСТ 1058�·2013 · 

Обозначение дOКV>1etrr0s, vсrанамиваЮЩI!.)( :rоебовани.• к тстлиеv: 
Технич-еос:и� регламент Таможенного союза ТР те ОЦ/2011 «О·требованияк к 
автоЖ>бильному и аооац-.онному бензину, дизельному и судо�ону ТОМИЕ!У, 10миву мл 
реакn1011ых двигателей и 1'<азуту» {Решен"е Комиссии Та><оженноrо соЮЭа 01· 1s.10.2cшr·. 
№ 826) (Приложение 4); 

Дек,;ар.ац11� о СС>С>i6етстеии ЕАЭС N R.U Д-RU.АЯЗб.8.08832 
Срок действия - ho 14.03.2021 

ГОСТ 10585-2013 «Томиоо нефтяное. Мазу::. Те)(ниче.с:1<11е уС11озия» 
Код ОКПд2: 19.20,28.113 
Номео партии: 1013 
Дата изrотоаnения: 17.02.ZCllO 
Размео партии (1'\асса): 4085,434 т 
Местоо·rоора nРОбь, (по ГОСТ 2517-2012): oeзeDs,iio NO 84 
Уроеено напо.онения: 1029,О см 
Дата отбора �D061>1: 17 .02..2019 

____ Дата ·пDОв�ения 1<,;дьrта�иr,• · 17 02 2019 
µ.�ca9�r:�.1,1��!D:l;t�Щ1l:Ш�=к<'"; 

. 

·ииr.т· ii.'02"2'0"19' -- �? -rо1з· --
... ·- -. 
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·----.. .. -

Наименование nоказате:пя 1 меrо.д исnыrания Норма Норма Фактическое 

1 
1. Вяз,осп, успоаная при 10D •с, градусы ЗУ 
2. ЗОЛ�fiОСТЬ, %., Дl!Я мазу-1·а: ЗОl!ЬНОГО 

! з, r'iассовая доля механических примесей, % , 
i 4. Массопая деля воды, % 
s. Содержаю,е nодораствори,.,ых к11сл�т· f' ще;,очей 

1 б. r·1ассовая доля серы, %масс. 
7. Массова� деля сероводорода, ppm (мr/кr) 
8. Температура всnыwки 8 от�рытом тигл�, •с 
9. Температура застывания, •с
10, Теплота сгорання (низшая) а пересчёте на еухое томf.lао (небраково�ная), 
к/];1(./кr, д11Я мазута с содержанием· серы, %:

З,50 
11. Плотность при 1.5°С, кr;.,з 

12. Эыход фракции, вык�пающей до 350 •с:, % об. 

закпюче•fИе• Мзэут топочный 100, З,50%, зольн.:й, 25 •с по гост 105135-2ЩЗ 
t:оотоеп:::mует ::rpeGQmaннaн; 

noTPTC 
013/2011 

rocr 6258·85 . 

гост 1461-75 
rocr 6370·83 

гост 2477-2014 -

ГОСТ 6307·75 
гост 32139-2013 1 не.более З 5 
ГОСТ 32505-20.З "е бопее 10 
rocr 4з3з�2014 не нижt 90 
гост 20287·91 . 

гост 21261·91 

. 

ГОСТ Р 51069-97 

. 

гост 33359-2015 не более i7 
ЩМD1169.·15 . 

по rocr i,os .. ss- значение 
2013' 

не более 6 60 1 66 

не более о 14 ! 0110 
не бопее 1 О 030 
i.e бrтое 1 .. 0 i 

03 1 

1 отсvrспн,е i отс.пстsие 
! tie более 3"50 i 3.09 
i не боnее 10 1 79 

1 не ниже 110 140 
1 не выше 25 10 1 

не менее 39900 40100 
не нормируется. 

оnредление 
обя,ате11ьно 1014 б 

. 1.5,3 
ве бспее 17 16,8 

- техничеr..кс.'"О per11aмetf!"a Таможенногс союза ТР те 01Зj2011. «О требован��х к ;звтомооw:ьному и авv.ацио�ному бензину, д1щ�r.ънощ и судовому ,опливу, 7?nлиsу дпя реэкrаеных 
цв-.гатепей и маэуту,. (Решение Комиссии Таможенного wюза от l8.!0.2011r. NP 826) (Прwюже�ие 4); 
- гост 10585--2013 ;сТ01111>1ео нефтяное. Мазут, технические уС1100<:я». 
Семенив о наnичнм nрщ;ааок а mnnнne· 

" nродук�- н.е содержит присадок; 
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N<?n/n 

1. 

6АШНЕФТЬ 
" 

Филиаr. nубnичноrо акцконерноrо общества 
«Акционерная нефт�;кгя комnания «Башнефn,» «Бзшнефть-УНПЗ» 
Юридический адрес; 
Российс1<ая Федерация, 450077, Республик;� Баwкортос:rан, r.Уфа, ул.Карла Маркса; д.30, к.1 
Адрес nроизuодстs�: 
Российская Федерация, 450029, Республика Башкортос:rан, r. Уфа, ул. Ульяновых, 74 
e-mail: lnfo...Ьn@bashneft.ru, тел. 8(347)242-55-17, факс 8(347)242-55773 
�1с11ыrаrельнь,11 центр - уnраs.ление контроля !lачестеа (ЦЗЛ) 
Российская Федерация, 450029, Республика Башкортос:rан, г. Уфа, ул. Ул�яновыХ; 74 
e-mall: info_bn@bashneft.ru, теп. 8(347)242-55-17, факс 8(347)241-55-73 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОf)ТУ № 1013 

Мазут топочный 100, З,50°/о, эоnь11ый, 25 °(; по ГОСТ 10585-2013. 

060:JHiil'IQHIIQ З4'1t011_QД.1TQflbl10ГO акта, 110,Р�IЭТИtШОГО Спеде1шл, 11со6код11��ые дпя оn11са.ю111 товоро-» 
документа ил11; с11ода nрави.n Наименование показателя Метод испьiтания <l)актическое 

знс1чение 

Налогоеый кодекс Российс�ой Федерации, стать� 181, 11.n.H ПЛОТНОСТЬ П))И 20°<:;, Кr/мз ГОСТ 3900•85 1009,S 
•. .• 

�,.,..;..�--;� 
Аrрегап,ое состояние .при температуре 20 •с 

#. � ;�'!: .. �-�tJи_�;� ... и давлении 750 мм рт.ст. жидкость 
,:-;.'$•·: ФI .• ,.,,,'>� 

-*-•·-•--- ----------------------------
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Экспликация оборудования 

Технические Приме- Поз. Наименование характеристики чание

V = 25 м' KlO Подогреватель мазута 
ЦИРКУЛЯЦИОННОГО разоrрева 

V = 25 м' Kll Подогреватель мазута 
котлов 

Q=40 м'/ч· 
К12 Фильтр мазутный грубой , 2 Н=3,6 кгс/см ;N =l 1 кВт очистки 

Q=40 м3/ч· 
КlЗ Фильтр мазутный тонкой 

Н=3,6 кгсiсм2

: N =l 1 кВт очистки 

, , 

..855 " 6055 
• , 

43320 
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3 пм 40-15 

5 ПМ25-6 
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5 ФМ25-30-40 
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Qмазута=15 м'/ч; 
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АО "МЭС" 
Котельная ЗА ТО г. Заозерск, ул. Колышкина 

26 

3В-4/25-6,8/25Б Q=б 8 м3/ч· Догреватель-кавитатор Q=1300 кг/ч; 
Изм. Кол.vч Лист № док. Подпись Дата 

м:,. ...... --+------------------.----....... ---� 
Разuаб. Потапова � 05.19 Насос топливный для ДКВР 2 

Насос топливный для КВГМ 2 4HK-5xl 
Насос дренажный 
лля замазvченных стоков 1 НlВб/5-5/5 

2 CR 10-3 A-FJ-A-E Насос конденсатный HQQE 

, ' 
н-25 кгс/см'; N =7,5 кВт 
Q=25 м3/ч; 
Н=5 кгс/см'; N =15 кВт 
Q=5 м3/ч; 
Н=5 кгс/см'; N =2,2 кВт 
Q=lO м'/ч; 
Н=23,1 м.в.ст. ;N -1,1 кВт 

К14 мазvта 4 

К15 Бак конденсатный 1 

Кlб Холодильник отбора проб 
двухточечный 7 

ДКМ-1000-25 

БК 38.00.000-04 

ХД-125-4-151 

Лv=25 мм; Pv2.5 МПа 
V=l0 м'/ч; Т=104 °с· 
Рраб=О,15-0,2 кг/см1

Тмакс=525 uc; 
Рраб=4,О МПа 

в котельн. 
Пров. 

И.контр. Потапова 
Утв. Ким 9'ku.v- 05.19 

Техническое перевооружение 
мазутного хозяйства котельной 

в связи с переводом на мазут М 100 

Размещение оборудования. 
План на отм +0,000 

Стадия Лист 

п 
Листов 

1 

ЗАО "БЭМ-Электроникс" 
г. Бийск 
Формат А2 
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