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№ 10273
Организация: ЗАО "БЭМ-Электроник" Телефон:               

Контактное лицо:  Наталья Потапова Факс:

Объект:Мурманская обл., мазутное хозяйство котельной   . e-mail:

Город:  Бийск
Заказчик (клиент): 

№ Система Цена за к-т Кол-во, к-т Стоимость
1 П1,П2

1.1 Приточная установка типа KLG 130 543 349р. 2 1 086 697р.

Технические характеристики 
Расход приточного воздуха 9975 м3/ч

 напор 850 Па
Клапан воздушный утеплённый КВУв-С 1 шт.

Клапан алюминевый 1 шт.
Гибкие вставки 2 шт.
Пустая секция 2 шт.

Пустая секция 2-х эт 2 шт.
Фильтр карманный G4 1 компл.

Нагреватель водяной типа КСк3 №12/9 1 шт.
Вентилятор типа ВСт5,6 2 шт.

мощность эл-двиг. 4х2 кВт
Рама основания 1 компл.

1.2 238 327р. 2 476 654р.
1.3 59 033р. 2 118 067р.

Итого по запросу 1 681 418р.

Исполнитель:   
Менеджер:
Продукт-менеджер

УРТ-2-40-Ш-8.6-25/70

Маусумбаев В.А.

Щедрина О.Ф.
Пащенко А.

Внимание! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить 
изменения в комплектацию и конструкцию установки, не ухудшающие ее работу и технические 
характеристики.
Цены в коммерческом предложении указаны с НДС и действительно 30 календарных дней со дня выставления. 
Заказчик получает от Производителя коммерческое предложение, технические данные и чертёж на установку. 
Коммерческое предложение считается согласованным с Производителем с момента оплаты  Заказчиком 
счета.

При запросе счёта указывать номер коммерческого предложения.

Примечание: при заказе уточнить стороны обслуживания, стороны подключения и выхлоп вентилятора, 
подключение узла регулирования (правый или левый), согласовать скидку на закупное оборудование.

Автоматика СА -3 для П1,П2

Коммерческое предложение  (Технический подбор) от  30.05.2019 г

Контактное лицо:               

ООО НЭМЗ «ТАЙРА»
630056, Новосибирск, ул. Софийская, 2а
т/ф (383) 3-45-17-30, 3-34-69-29
www.tayra.ru   e-mail: ta@tayra.ru
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СА - 3

1шт

1шт

1шт

1шт

2шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

Управление воздушными 
клапанами

Клапан входной (c 
возвратной пружиной) отк/закр 1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

238 327

Примечания: 
1. Пожарная блокировка предусмотрена во всех исполнениях.
2. Клеммники для ПДУ предусмотрены во всех исполнениях.

Клеммная коробка с кабельной продукцией на установке

Сборка щита (работа)

ИТОГО

3. Окончательный монтаж и пуско-наладка "под ключ" выполняется монтажной

Управление резервным 
приточным вентилятором

Привод Siemens GLB 131.1E 

Реле перепада давления для контроля работы вентилятора SR500

Капиллярный термостат защиты от замерзания Danfoss KP 61 (6 метров)

Реле перепада давления для контроля запыления фильтра SR500

Реле перепада давления для контроля работы вентилятора SR500

Siemens ЭПВ GCA 126.1E 

Датчик температуры наружный ТСП.Pt1000-Кл3-1-В2

Датчик температуры канальный  ТСП.Pt1000-Кл4-1-В3-4х200

Датчик температуры в помещении ТСП.Pt1000-Кл3-1-В2

Датчик температуры накладной ТСП.Pt1000-Кл2-2-В3-М

Расчет цены автоматики для KLG130 в руб.

наименование позиций

Щит управления

Контроллер Овен ПЛК73

АВР питания с Источником бесперебойного питания

Шкаф и Свето-сигнальная и защитная арматура и иные 
комплектующие для монтажа щита управления

Вентиляция шкафа управления IP54
Преобразователь частоты SDI-G4.0-4B-RFP144 (380В, 8,8А, 4 кВт, 
INSTART, 50/60 Гц) 4,0 кВт

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Лист 2/7 23



Расход воздуха приток, м3/ч 9975 Габ. длина, мм 3535 Полное электропотребление, кВт 7.108

Свободный напор приток, Па 625 Габ. ширина, мм 1350 Полное теплопотребление, кВт 308.22

Расход воздуха вытяжка, м3/ч 9975 Габ. высота, мм 2190 Полное холодопотребление, кВт -

Свободный напор вытяжка, Па 625 Масса общ., кг 1189 Размещение Помещение

КП 10273 Расчет №TY19-006404-01 от 30.05.2019

Организация ЗАО “БЭМ-Электроник“ Дата 30.05.2019

Контактное лицо Наталья Потапова Расчет выполнил Щедрина Ольга

Название объекта
Мурманская обл., мазутное хозяйство
котельной

Система П1,П2

Адрес объекта Примечание
KLG 130

Технические характеристики установки

Чертеж установки
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КП 10273 Расчет №TY19-006404-01 от 30.05.2019

Организация ЗАО “БЭМ-Электроник“ Дата 30.05.2019

Контактное лицо Наталья Потапова Расчет выполнил Щедрина Ольга

Название объекта
Мурманская обл., мазутное хозяйство
котельной

Система П1,П2

Адрес объекта Примечание
KLG 130

Приточная часть основная

Серия KLG Типоразмер 130 Исполнение Общепром.

Расход воздуха, м3/ч 9975 Длина, мм 2410 Толщина панели, мм 35

Свободный напор, Па 625 Ширина, мм 1350 Материал наполнения Мин. вата

Плотность возд.,кг/м3 1.2 Высота, мм 1050 Покрытие панели внутр. Оц. лист

Скорость воздуха, м/с 2.21 Масса, кг 6 Покрытие панели наруж. Оц. лист

Полное давление, Па 850 Покрытие панели пола Оц. лист

Сторона обслуживания левая Каркас Алюминий

1. Гибкая вставка

Наименование ГВП 1232х932х150 Cкорость воздуха 2.4 м/с

Расход воздуха 9975 м3/ч

2. Воздушный клапан

Наименование Cкорость воздуха в клапане 3.8 м/с

Потери давления по воздуху Утепленный клапан Да

Мощность нагрева

КВУв-С 
1200х900х170 9.3 Па
0.168 кВт Расход воздуха 9975 м3/ч

3. Фильтр

Тип фильтра Карманный G4-380
Потери давления по воздуху чистого
фильтра

47.17 Па

Потери давления по воздуху при 50%
загрязнении

148.58 Па
Потери давления по воздуху при 100%
загрязнении

250 Па

Скорость воздуха 2.66 м/с Конфигурация разбиения 592x592x380 2 шт.

4. Калорифер

Калорифер КСк3-№12/9 Расход воздуха через калорифер 9975 м3/ч

Массовый расход воздуха 11970 кг/ч Температура воздуха на входе -30 ◦C
Температура воздуха на выходе 10 ◦C Относительная влажность воздуха на входе 90 %

Относительная влажность воздуха на
выходе

0.37 % Температура теплоносителя на входе 95 ◦C

Температура теплоносителя на выходе 70 ◦C Массовая скорость воздуха в живом
сечении калорифера

3.03 кг/м2c

Площадь фронтального сечения 1.1 м2 Присоединительный размер трубопровода
теплоносителя, DN

32 мм

Скорость воды в трубках калорифера 0.54 м/с Коэффициент теплопередачи 42.89 Вт/м2◦С
Площадь поверхности нагрева 46.99 м2 Температура воздуха на выходе 10 ◦C
Фактическая мощность 186.44 кВт Расход теплоносителя 4.59 м3/ч

Запас мощности 39.51 %
Аэродинамическое сопротивление
калорифера

46.08 Па

Гидравлическое сопротивление калорифера 11.17 кПа

5. Пустая секция двухэтажная

Наименование MP.05 Длина секции 535 мм

Вес 0 кг

6. Вентилятор

Наименование ВСт-5,6 Рабочее колесо ВСт-5,6

Направление выхлопа По оси Двигатель 100L4

Резерв двигателя Нет Расход расчетный 9975 м3/ч

Мощность двигателя 4 кВт Напор свободный 625 Па

Напор расчетный 850 Па Количество полюсов 4

Расход фактический 9975 м3/ч Напор фактический 880 Па

Напор статический 850 Па Сопротивление вент.секции 30 Па

Динамическое давление 57.1 Па Обороты фактические 1599 об/мин

Номинальный ток двигателя 9.3 A Параметры электропитания 3/400/50

Рабочая частота 56 Гц Тип Стандартный

Вес 0 кг КПД 70.29%

Мощность требуемая 3.47 кВт Частотное регулирование Обязательно
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КП 10273 Расчет №TY19-006404-01 от 30.05.2019

Организация ЗАО “БЭМ-Электроник“ Дата 30.05.2019

Контактное лицо Наталья Потапова Расчет выполнил Щедрина Ольга

Название объекта
Мурманская обл., мазутное хозяйство
котельной

Система П1,П2

Адрес объекта Примечание

7. Пустая секция

Наименование MP.03 Длина секции 675 мм

Вес 0 кг

8. Воздушный клапан

Наименование КВН 1200х600х150 Cкорость воздуха в клапане 5.8 м/с

Потери давления по воздуху 21.3 Па Утепленный клапан Нет

Расход воздуха 9975 м3/ч
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КП 10273 Расчет №TY19-006404-01 от 30.05.2019

Организация ЗАО “БЭМ-Электроник“ Дата 30.05.2019

Контактное лицо Наталья Потапова Расчет выполнил Щедрина Ольга

Название объекта
Мурманская обл., мазутное хозяйство
котельной

Система П1,П2

Адрес объекта Примечание
KLG 130

Приточная часть резервная

Серия KLG Типоразмер 130 Исполнение Общепром.

Расход воздуха, м3/ч 9975 Длина, мм 2410 Толщина панели, мм 35

Свободный напор, Па 625 Ширина, мм 1350 Материал наполнения Мин. вата

Плотность возд.,кг/м3 1.2 Высота, мм 1050 Покрытие панели внутр. Оц. лист

Скорость воздуха, м/с 2.21 Масса, кг 6 Покрытие панели наруж. Оц. лист

Полное давление, Па 850 Покрытие панели пола Оц. лист

Сторона обслуживания левая Каркас Алюминий

5. Пустая секция двухэтажная

Наименование MP.05 Длина секции 535 мм

Вес 0 кг

9. Вентилятор

Наименование ВСт-5,6 Рабочее колесо ВСт-5,6

Направление выхлопа По оси Двигатель 100L4

Резерв двигателя Нет Расход расчетный 9975 м3/ч

Мощность двигателя 4 кВт Напор свободный 625 Па

Напор расчетный 850 Па Количество полюсов 4

Расход фактический 9975 м3/ч Напор фактический 880 Па

Напор статический 850 Па Сопротивление вент.секции 30 Па

Динамическое давление 57.1 Па Обороты фактические 1599 об/мин

Номинальный ток двигателя 9.3 A Параметры электропитания 3/400/50

Рабочая частота 56 Гц Тип Стандартный

Вес 0 кг КПД 70.29%

Мощность требуемая 3.47 кВт Частотное регулирование Обязательно

10. Пустая секция

Наименование MP.03 Длина секции 675 мм

Вес 0 кг

11. Гибкая вставка

Наименование ГВП 1232х632х150 Cкорость воздуха 3.6 м/с

Расход воздуха 9975 м3/ч
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КП 10273 Расчет №TY19-006404-01 от 30.05.2019

Организация ЗАО “БЭМ-Электроник“ Дата 30.05.2019

Контактное лицо Наталья Потапова Расчет выполнил Щедрина Ольга

Название объекта
Мурманская обл., мазутное хозяйство
котельной

Система П1,П2

Адрес объекта Примечание

УРТ-2-40-Ш-8.6-25/70

Входные параметры Результат расчета

Расход жидкости м3/ч 4.59 Kvs 8.38

Потеря давления жидкости кПа 11.17 Циркуляционный насос GHN 25/70-180 ø25

Тип узла регулирования УРТ-2 Максимальная мощность насоса, Вт 140

Тип теплообменника Нагреватель водяной Напряжение питания насоса, В 220

Имя системы П1,П2
Двухходовой клапан R2020-8P6-S2 (R
219)+LR24A-SR

ø20

Количество 2 Мощность электропривода, Вт 1.5

Примечание Напряжение питания электропривода, В 24

Фитинги, трубы; сборка узла DN40 ø40

Клапан обратный 1шт; кран шаровый 2шт; кран
ручной регулируемый 1шт; фильтр 1шт;
термоманометр 3шт DN40

ø40

Схема узла регулирования

Пунктирной линией обведены элементы, которые входят в комплект поставки УРТ производства ООО «НЭМЗ» «ТАЙРА»

Структура обозначения узла регулирования
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