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11.0016-08

Угловые промежуточные 
одноцепные деревянные
опоры УПд7 и УПд71

Общий вид
Схемы установки
Спецификация

Р 1 2

87

Ø296

Схема установки
стойки опоры

Магистраль ВЛИ

1

           1. Устройство ответвления от ВЛИ 0,4 кВ к вводам см. документ 11.0016-31.
           2. Опора УПд71 устанавливается в случаях, где, согласно ПУЭ, требуется выполнять

повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
           3. Максимально допустимый угол ( ) поворота ВЛИ 20°.*
           4. Чертеж выполнен на 2х листах, узел I см. лист 2.
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           * Опоры УПд7 и УПд71 могут устанавливаться на повороте ВЛ до 90°
для перекидки провода междудвумя концевыми опорами (см. докум. 11.0016-17).
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11.0016-52 Заземляющий проводник

ЗП6, L=500 1

Проводник заземления

Круг В10 ГОСТ2590-71, L=6600 1 4,06

Крышка пластиковая
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Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные
опоры ВЛИ 0,4 кВ с проводами СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"
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Магистраль ВЛИ

УПд7(УПд71)

L

   
   

   
   

   
   

 L

Схема установки
опоры на ВЛИ

5. Спецификацию и общий вид см. лист 1.
6. Пролет L и область применения опоры см. докум. 11.0016-ПЗ.
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           2. Опора УАд71 устанавливается в случаях, где, согласно ПУЭ, требуется выполнять
повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.

           3. Максимально допустимый угол ( ) поворота ВЛИ 90°.
           4. Чертеж выполнен на 3х листах, спецификацию см. лист 2, узел I см. лист 3.
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11.0016-23
Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные

опоры ВЛИ 0,4 кВ с проводами СИП-2
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

Угловые анкерные одноцепные
деревянные опоры
УАд7 и УАд71
Общий вид

Схемы установки
Спецификация

Р 1 3

128
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           1. Устройство ответвления от ВЛИ 0,4 кВ к вводам см. документ 11.0016-32.

α

           5. Пролёт L и область применения опоры см. докум. 11.0016-ПЗ.
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